
 
 
振動異物除去フィルター 
 
空気輸送時に異物の混⼊を防ぎ、⾼品質な原料供給を可能
にします。 
原料がスクリーンを通過する際に異物を除去し、振動とエアーブ
ローでスクリーンの目詰まりを防⽌。安定した処理能⼒を維持し
ます。 
異物排出時には輸送を⼀時停⽌し、排出バルブを開放。振動
によって異物を確実に排出し、作業の⼿間を最⼩限に抑えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

振動異物除去フィルターの特徴 

 振動時でも静か   圧送式・吸引式のどちらにも仕様可能 

 

仕様 
配管径︓50~100A まで 
スクリーンサイズ︓2〜20mm 
※ 原料のサイズに応じて製作可能ですので、別途ご相談ください。 

回収の仕組み 

 
 
 
 
 
① 原料がスクリーンを通過時に異物を

除去 

 
 
 
 
 
② 振動とエアーブローにてスクリーンの

目詰まりを防⽌ 

 
 
 
 
 
③ 輸送を停⽌し、バルブを開け、振動

させて異物を排出 

振動異物除去フィルターの活⽤例 

 
 
 
 
 
⾃動回収装置と組み合わせることで、省⼈化も可能 

 
 
 
 
 
 

PRODUCTS 

FEATU
RE 

https://www.fujiclon.com/  E-mail: info@fujiclon.co.jp 
本 社 
営業本部 

〒494-0011 
愛知県⼀宮市⻄萩原字若宮前 53-1 
TEL︓0586-69-2121(代) / FAX︓0586-69-2127   

東京支店 
〒108-0075 
東京都港区港南二丁目 16 番２号太陽生命品川ビル 9F 
TEL︓03-6260-2480 / FAX︓03-6260-2490 

  

大阪支店 
〒541-0057 
大阪市中央区北久宝寺町四丁目４番２号本町コラボビル六階 
TEL︓06-4256-0961 / FAX︓06-4256-0962 

  

岡山支店 
〒700-0826 
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F 
TEL︓086-221-5188 / FAX︓086-221-5189 


